
ベタつきを軽減し、耐久性を高め、
保温性、作業性、強度を向上した
トンネル用農ビ。

性    質　防霧滴透明 長さ（m）  100、200厚さ（mm） 　0.05、0.075、0.1

185、200、230、270、300、330、370、400幅（cm）

●優れた保温性。

●ベタつきを軽減。

厚さ0.05mm品は、
さらに保温性を向上

●優れた耐久性。

●高い強度。

厚さ0.075mm品は、
耐久性をさらに強化

※1 ※1

豊富なラインナップから最適な製品が選べます。

トンネル用農ビに求められるニーズに総合的に応えたお奨め品。

総合力で選ぶな
ら トンネル用農ビ

アキレスのロングセ
ラー

製品「ロジトンあすか
」を

改良しさらに性能ア
ップ

しました。

 アキレス
 トンネル用推奨品

特
長
［　  　　　］ ［ 　  　　　］
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性    質　防霧滴透明 厚さ（mm）　0.05、0.075

185、200、230、270、300幅（cm）

長さ（m）  100、200※1

性    質　防霧滴透明 厚さ（mm）　0.05、0.075

200、230、270、300幅（cm）

長さ（m）  100、200

●優れた保温性。
●ベタつきを軽減。

●葉焼けを抑制。
●優れた耐久性。

特
長

保温力を強化した
ベタつきの少ない
トンネル用
保温強化農ビ。

ベタつき解消と、
透明性を実現。
トンネル専用
ツインサイド農ビ。

●特殊なシボによりベタつきを軽減。
●高い光線透過率。

特
長

＊耳部の整形（両耳の化粧断ち）を施しておりません。

■早朝時の着氷比較写真 ■保温率（当社試験室比較データ）

ヒートン
（0.０７５）

ロジーナ
（0.075）

一般外張り農ビ
（0.1）

一般外張り農PO
（0.1）
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※保温指数77を100%と表示しています。

※１

●※1の製品については特注にてお受けします。　●各製品の規格表は常備在庫の表ではありません。ご注文の際にはご確認ください。（特に※2の製品は季節在庫となります。）　●500m巻などの長尺巻に
ついても特注にてお受けします。　●その他、サイズ、長さ等の特注品についてはご相談ください。 

※掲載した物性値等のデータは実測値であり保証値ではありません。

※厚さ0.075mm品は、保温配合ではありません。

※2

保温強化農ビ

アキレス露地トンネル専用農ビシリーズ

性能比較  （当社比）

品名 性能 ベタつき性 透明性 強度 保温性

ヒートン 一般農ビ

両サ
イドに独自の

ギザ
ギザシボ

お願い「農ビと農POを仕分けして資源回収にご協力をお願いします。」
農家の皆様が農ビと農POを仕分けしやすいよう、農業用ビニールには 農ビビ を、農業用POには 農PO をブルー系でプリントしてあります。

保温性重視で
選ぶなら

作業性・透明性
で選ぶなら

※

https://www.achilles.jp

