
ARD730
外洋向け高速救助ボート

波の立つ海面を高速で航行し救助活動を行う。
舷側を低く保ちながら高い静止安定性で救助活動をサポートする。

新しい時代の高速救助ボート誕生。

Materials & Products



ARD730 は従来よりも荒天下での救助活動を念頭に
置いた複合型ボート（RIB ボート）です。 
FRP で成形された船底の周囲に合成ゴム製エアー
チューブを取り付けて船体を構成しています。 
船底部の形状はディープＶハルと呼ばれる勾配のき
つい V 底船底を採用することで波切性能を高めてい
ます。その為に損なわれる静止安定性を外周のエアー
チューブで補うことで高い静止安定性を実現してい
ます。 
最大搭載馬力 300 馬力、軽荷で 40knot/h の速力
性能を発揮します。 
船体には大型燃料タンクを内蔵することで 3 時間以
上の全開走行を可能にする燃料の積載が可能です。

ARD730 について

全　　　長
全　　　幅
チューブ径
乾 燥 重 量

:
:
:
:

7,300mm
2,890mm
500mm
1,100kg（船外機含まず）

搭 載 馬 力
最大搭載人員
航 行 区 域

:
:
:

150 ～ 300 馬力
12 名
陸置き・限定沿海

: コンソール・ドライバーシート（サスペンション仕様）・レーダーアーチ・夜間航行灯
燃料タンク（320L）・バウピット・バウハッチ・ストレージ・バッテリーストレージ

標 準 装 備
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ISO9001 登録範囲：
引布部門
アキレスマリン（株）
ISO14001 登録範囲：
足利第一工場
アキレスマリン（株）
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JUSE-EG-661


