
Materials & Products

ＰＣＲ検査時の医療従事者の安全性に配慮したエアーテント。
専用の空気清浄機を使用することでテント内に陰・陽圧環境を作り出すだけでなく、
内幕に取付けられた一体構造の横間仕切りは
医療従事者を飛沫感染から保護します。

NPI-66
感染症対策用 陰・陽圧式エアーテント

空気清浄

『NPI-66』は、既存の感染症対策用 陰・陽圧式エアーテント「NPシリーズ」の内側
に独自の横間仕切りを加えた改良型です。2重天幕の内側にある横間仕切りで
テント内を2つのゾーンに仕切り、検査時の医療従事者の飛沫感染リスクに対する
安全性を高めます。また、横間仕切りを含む内天幕は床布と一体構造であるため、
外して廃棄※・交換することが可能。テント本体を買い替えることなく衛生的な検査
空間を低コストで更新することができます。

※廃棄について：内天幕の廃棄は、当該自治体により定められた方法に従ってください。

リーズナブル
床布ごと内天幕を外し
廃棄※・交換ができるため、
本体の買い替えが不要。

素早い展張
ブロアーの充気だけで
約10分で簡単組み立て。
短時間で院外検査空間

を確保。
安全性

横間仕切りでテント内を
ゾーン分けし、医療従事者を
飛沫感染から保護。



■このカタログの内容は2021年7月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。
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多目的空気清浄機を搭載
■室内の空気を清浄しながらテント外に排気し、
　テント内を陰圧に

■酵素HEPAフィルターを搭載し、0.3ミクロン
　の浮遊物を99．97%除去

■紫外線殺菌及び活性炭により、テント内の
　空気を濾過殺菌

■テント内空気の外部放出だけでなく、最大
　１/2の室内循環機能付き

画像はイメージ合成です。

■仕様
本体寸法：全長6m×全幅6m×高さ3m
前室寸法：全長2.5m×全幅2.15m×高さ2.35m
重量：約160㎏（テント本体と前室の天幕・床布・気柱の総重量）
価格：7,163,000円＋税
※上記価格にはテント本体、付属品一式、前室、
　空気清浄機が含まれています。
※表示布は上記価格に含まれていません。
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