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Materials & Products

遮熱面材付屋根充填断熱用  高性能硬質ウレタンフォーム断熱材
ST

平成25年省エネ基準施行により、部位間のトレードオフ規定がなくなり、
屋根充填断熱には100mm以上の断熱厚さが必要となります。

「キューワンボードST」は、高い断熱性と遮熱性に、施工し易さを兼ね備えた
画期的な断熱材です。
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火気取り扱いについて

保管について

注意

警告
●キューワンボードSTを保管する場合は火気に十分注意してください。
●キューワンボードSTが施工または保管されている場所の周囲での火気の使用は禁止としてください。

●キューワンボードSTを保管する場合は、製品の劣化等を防ぐために直射日光が当たる場所、湿度の高い場所、風雨にさらされる場所を避けてください。

● 基本物性表 ※

● 施工方法

● 製品規格

● 製品仕様、施工例
　（垂木が2×6の場合）

※貼り合せ、スリット加工をする前の原板（キューワンボード）の物性を示しています。

製品名 規格（mm）

キューワンボードST

梱包単位

8枚（1坪）／ケース厚さ
100

幅
418

長さ
910

418

アルミ箔面材

（通気層）

垂木
（2×6材）ポリイソシアヌレートフォーム

高防湿面材スリット

38

100

38

※軸組構法、枠組工法とも
　にご使用いただけます。

スリット側（アルミ箔面材側）を上面
として、室内側より垂木間に充填させ
ます。両端に2本のスリットがあり、幅
方向に伸縮性があります。

① きつめで入りにくい場合は、端部に板
を当て、木槌等で軽く叩いて押し込
みます。ゆるめの場合はテープ等で
仮留めをする等、落下を防止します。

② 気密テープや
防湿気密シート
等で、気密性を
確保します。

③ 必要に応じて、
内装材（石膏
ボード等）を張
ります。

④


